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 1چکیده

نفر می باشد،   277000و تعداد شاربین دارای پیمان آب زراعی           هکتار 230000وسـعت شـالیزارهای گیلان      
ت دشت جلگه ای استان ، شالیزار و بیش از نیمی از خانوار های استان               بنابراین ازآنجائیکه بیش از نیمی از وسع      

گـیلان بـا کشـت محصـول استراتژیک برنج امرار معاش می نمایند ، میتوان به ابعاد گسترده و پیامد ناشی از                       
زیرا که به دلیل توزیع زمانی      . بحـران کـم آبـی و خشکسـالی و اثـر مستقیم آن بر اقتصاد این استان پی برد                   

اهماهنگ نزولات جوی و حجم جریانات سطحی در طول سال و نقش مهم آب در کشاورزی منطقه ، کاهش                   ن
حجـم ذخـیره سـازی سـد مخزنـی سفیدرود به دلیل انباشت رسوبات و کاهش آب  ورودی به مخزن سد در                        

های سـالهای اخـیر ، ضـرورت بررسـی و مطالعه مجدد برروی منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی و ریزش                       
جـوی را ایجـاب مـی نمـاید تا براساس پتانسیل های منابع آب در دسترس نسبت به مقابله با خشکسالی برای           

این برنامه ریزی شامل تعیین منابع آبی       . استفاده بهینه از آب موجود در شرائط بحران برنامه آبیاری تنظیم نمود           
رای کلیه مصارف در مناطق مختلف  آبـیاری سـفیدرود ، تنظـیم و تخصیص آب ب    داخـل وخـارج از حوضـه   

 .وارزیابی روند اجرای برنامه تنظیم شده است 
 

 مقدمه  
لذا به علت افزایش جمعیت . نقـش اراضـی آبـی در افـزایش تولید در واحد سطح کاملا محسوس می باشد       

زایش جهـان ، توسـعه اراضی تحت کشت آبی با توجه به محدودیت منابع آب به عنوان یکی از راهکارهای اف                 
توجه ویژه به بیلان منابع آب هر منطقه و         . راندمـان تولـید اعمال مدیریت منابع و مصارف آب مطرح میگردد           

 
  کارشناسان شرکت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان و فومنات-3و2و1
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نحـوه مصـارف آن با توجه به مجموع تخصیص های داده شده در بخش کشاورزی ، شرب و صنعت وغیره و                      
 می شود که با ایجاد و راه        تجدیـد نظـر و ارزیابی مستمر در آن از حلقه های مهم مدیریت منابع آب محسوب                

 .اندازی نظام تخصیص صحیح آب و مصرف بهینه از آن امکان پذیر می شود
 

 بخش اول
  خلاصه مشخصات شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

سـد سفید رود به عنوان سد مخزنی که تأمین کننده آب اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود می باشد                    
 هکتار  169429که های آبیاری موجود اعم از مدرن و تلفیقی ، سطحی معادل              سـد انحرافـی و شب      5همـراه بـا   

 . اراضی شالی را تحت پوشش دارد

اراضـی خـارج از حوضـه شبکه آبیاری سفیدرود تحت پوشش شرکت بهره برداری اصطلاحا اراضی سنتی                  
 60520عت آن بالغ بر     نامـیده می شوند که عمدتا از رودخانه های حوضه داخلی شبکه آبیاری می گردند و وس                

 .هکتار می باشد
 

سایر ابنیه مانند 
 …آمیل ، سیفون و

 جاده سرویس
 

 1کانال درجه کانال فرعی زهکش
کانال 

 استحصال آب
 مشخصات

 )کیلومتر(طول 260 300 724 1360 1854 5133

 

 بخش دوم
 

 اهمیت بررسی منابع آب
 

بکه آبیاری سفیدرود  و توزیع نا هماهنگ        افـزایش و توسـعه اراضـی بـه شالیزار بخصوص در محدوده ش             
نزولات جوی و حجم کم جریانات سطحی درطول سال ضرورت بررسی و مطالعه سیستماتیک منابع آب قابل                  

 نسبت به   78دسـترس اجتـناب ناپذیـر نموده است لذا شرکت بهره برداری با توجه به بحران خشکسالی سال                   
میزان منابع آبی موجود و بهنگام در محدوده شبکه سفیدرود ،            بر اساس    79بـرنامه ریـزی آبـیاری برای سال         

 . اقدام نموده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد 
 

 :تعیین حجم آب قابل استفاده رودخانه ها 

باتوجه به اندازه گیری  دبی روزانه رودخانه ها ی حوضه داخلی در ایستگاههای مختلف در سالهای متمادی  
 90 ،90 ، 75 ، 30د رودخانه ها با احتساب ضرایب ماهانه از فروردین تا شهریور به ترتیب       مجموع متوسط آور  

 درصـد بعنوان حجم آب قابل دسترس ششماهه اول سال در مناطق مختلف در نظر گرفته شده است                   25 ،   90،  
ه سفیدرود  کـه برای تعیین و تفکیک حجم آب قابل استفاده رودخانه ها برحسب داخل و خارج بودن از شبک                  
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  درصدهایی انتخاب و اعمال ……برای شاخه اصلی هر رودخانه با درنظر گرفتن میزان اراضی تحت آبخور و     
  )1 جدول شماره 5 تا 1ستونهای . ( گشته است 

 
 تعیین حجم آب حاصل از بارندگی

طول فصل زراعی   با استفاده از آمار بارندگی مجموع متوسط بارش هر ایستگاه با روش میانگین حسابی در                
 برای  25/0 برای ماههای فروردین تا مرداد و ضریب         5/0در شـش ماهـه اول سـال بـا اعمال ضرایب ماهانه              

 . در نظر گرفته شده است1 جدول شماره 11 الی 6شهریور ماه به عنوان بارندگی مؤثر درستونهای 

 
 )انها ظرفیت آب آببند:( حجم آب ناشی از استخرهای ذخیره آب و چند منظوره 

ذخیره سازی از رواناب های ناشی از بارشهای زمستانی در استخر های ذخیره آب می تواند مقدار زیادی از                   
 .مشکلات موجود کمبود آب را برطرف نماید 

آب قـابل ذخـیره آببـندانها و استخرها برحسب نوع منابع تأمین کننده آب آنها اعم از کانال ، رودخانه ،                      
بـه مـنظور برآورد حجم آب قابل ذخیره در داخل و خارج شبکه تفکیک               . …… بارندگـی چـاه و چشـمه و       

 . آورده شده است 1 جدول شماره 14 الی 12گردیده و در ستونهای 

 
 حجم آب مورد بهره برداری از آبهای زیر زمینی

حجم میزان  .   مورد بهره برداری قرار می گیرد       …      حفـرچاه برای مصارف مختلف کشاورزی ، شرب و              
استحصـالی آبهـای زیرزمینـی مـورد استفاده و مصرف شالی به تفکیک امورهای آبیاری و در داخل و خارج      

 . درج گردیده است1 جدول شماره 17 الی 15 بترتیب در ستونهای 1378شبکه آبیاری سفیدرود در سال 

 
 حجم برداشت آب از تالاب ها و زهکش ها

 با استفاده از حفر کانالهایی با شیب معکوس مورد          78ن خشکسالی          از  تـالاب هـای مهمـی که در بحرا          
 در تعیین حجم آب مورد بهره برداری از این تالاب همان. بهره برداری قرار گرفت ، تالاب انزلی می باشد
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 1جدول شماره 
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حجم آب مورد    مورد بهره برداری اراضی حواشی آن قرار گرفت ، درتعیین            78مقدار حجم آبی را که در سال        
مقدار آب قابل استحصال از تالاب ها و زهکش ها در ستونهای            . بهـره برداری تالاب مدنظر قرار گرفته است         

 . درج شده است 1 جدول شماره 19 و 18

 
 کل حجم آب قابل دسترس

ماهه اول سال براساس مجموع آبهای دردسترس       6 حجم کل آب قابل دسترس در داخل شبکه در           بـنا براین  
 میلیون مترمکعب برآورد شده     639خانـه هـا ، بارندگی ، آببندانها ، چاهها ، تالاب ها وزهکش ها حدودا                 رود

 .  منظور شده است3که درجدول شماره 

 
 مدیریت تخصیص آب

 
 آب مورد نیاز اراضی شالیکاری 

  برای اراضی      سوگراه  -نیاز آبی برای اراضی شالیکاری زیر شبکه سفیدرود بر اساس مطالعات مشاور گید              
اما با  .  مترمکعب در هکتار منظور شده است        14000مترمکعب در هکتار و برای اراضی تلفیقی        12000مـدرن     

در نظـر گرفتن احتمال وقوع خشکسالی و متعاقبا صرفه جوئی زارعین در مصرف آب با رعایت نوبت بندی ،                    
 10000آب و غیره نیاز آبی اراضی مدرن        افـزایش راندمان آبیاری ، مرمت و تعویض تأسیسات توزیع کننده            

 % 20 مترمکعب در هکتارکه با صرفه جویی در مصرف آب به میزان             12000مترمکعب و برای اراضی تلفیقی      
 . آمده است 3حجم آب مختص اراضی شالی زیر شبکه برآورد و به تفکیک در جدول شماره 

 
 آب مورد نیاز جهت استخرهای پرورش ماهی 

پرورش ماهی استان عمدتا اختصاص به ماهیان گرم آبی داشته و در طول سالهای عادی میزان                    اسـتخرهای   
اما در شرایط خشکسالی با اتخاذ تمهیدات لازم از         .  مترمکعب می باشد     45000مصـرف آب بـرای هر هکتار        

 درصد از   90که با احتساب    . مترمکعب در هکتار تقلیل می یابد        30000قبـیل هوادهـی و غـیره این مقدار به           
مقادیر استخرهای پرورش ماهی در محدوده داخل شبکه آبیاری سفیدرود حجم آب مورد نیاز استخر ها در این      

 .  می باشد2محدوده به شرح جدول شماره 
 2جدول شماره 

 ردیف امور آبیاری )هکتار ( سطح استخر پرورش ماهی  )مترمکعب ( حجم آب مصرفی در سطح هر امور 

 1 مرکزی 31/2336 70089300
 2 شرق گیلان 29/50 1508700

 3 فومنات 4/613 18402000
 کل 3000 90000000

 )محدوده شبکه سفیدرود  = (90000000×  %   90  = 81000000       میلیون متر مکعب                     

 آب مورد نیاز تصفیه خانه بزرگ سنگر
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 متر مکعب در ثانیه بوده که از رودخانه سفیدرود تأمین           6 تصفیه خانه بزرگ سنگر با ظرفیت آبگیری آن       
 میلیون مترمکعب تخمین زده می      96/ 42آب مـی شـود و در شش ماهه اول سال حجم آبگیری آن به میزان                 

قـابل ذکـر است این حجم آب به میزان کل آبی که از سد سفیدرود بایستی در شبکه آبیاری تزریق                     . شـود   
 .گردد افزوده می شود 

 
 حداقل حجم آب مورد نیاز سد سفیدرود

کلـیه منابع آبی استان با احتساب ریزش متوسط بارندگی و میانگین آورد حجم رودخانه در شش ماهه اول                
سـال تعییـن گردیده است و اختصاص این منابع قابل دسترس نیز با در نظر گرفتن افزایش راندمان آبیاری ،                     

آب ، نصب موتور پمپ ها و صرفه جویی زارعین در مصرف آب مرمت و تعویض دریچه های توزیع کننده       
 . تهیه گردیده است 3از اینرو جدول شماره . برآورد شده است 

 
 3جدول شماره 

حداقـل حجـم آب مورد نیاز سد        
ــیاری   ــت آبــ ــفیدرود جهــ ســ

 شالیزارهای محدوده شبکه

نـیاز آبـی شالیزارهای     
محـــــدوده شـــــبکه 

 سفیدرود

کـل حجم آب قابل دسترس در       
شـماهه اول سـال در محدوده      ش

 شبکه

امورهــــای آبــــیاری 
محـــــدوده شـــــبکه 

 سفیدرود

 ردیف

 1 مرکزی 77/213 45/851 68/637
 2 فومنات 9/241 54/512 64/270
 3 شرق گیلان 9/183 33/564 43/380

 محدوده شبکه سفیدرود 57/639 32/1928 75/1288

 
آبیاری فومنات افزوده شده و ارقام       به امور  F5 و F 4   لازم بـه توضـیح اسـت کـه بخشی ازاراضی واحدهای             ( 

 .)جدول فوق  به میلیون متر مکعب می باشند

لذا حداقل حجم آب مورد نیاز در بحران خشکسالی که بایستی از سد سفیدرود تامین گردد و شامل آب مورد                    
 .استخرهای پرورش ماهی و تصفیه خانه به قرار زیر می باشد، نیاز شالی 

 75/1288 +81 = 75/1369) میلیون مترمکعب                                                  (       

 75/1369 + 42/96= 75/1466)  میلیون متر مکعب                                                  ( 
 

آورد متوسط  ،  ارندگیبنابرایـن در شـبکه آبـیاری سـفیدرود در یـک دوره زراعی با احتمال وقوع متوسط ب                  
آبگیری به موقع  آببندانها و اعمال مدیریت کارآ و صرفه جویی            ، استحصال از آبهای زیرزمینی     ، رودخانه ها   

درمصـرف آب مورد نیاز گیاه و اجرای آبیاری نوبتی پیش بینی می شودتا با حداقل سوخت بتوان اراضی زیر                    
 .شبکه سفیدرود را آبیاری نمود

 بخش سوم  
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 یم برنامه آبیاری قبل از شروع فصل زراعیتنظ

 
این مقدار آب با توجه به نیاز آبی متغیرشالی در ، پس از تعیین حداقل آب مورد نیاز برای هر امور آبیاری     

کانالهای فرعی و اصلی شبکه آبیاری سفیدرود توزیع می         ، مراحل مختلف دوره رشد گیاه در کلیه انهار سنتی          
وی صورت می پذیرد تا گیاه در حساس ترین مرحله رشد که همانا دوره گلدهی می                توزیع آب به نح   . گـردد 

باشـد دچـار تـنش آبی نگردیده و در تمامی مراحل رشد گیاه مقدار نیاز آبی گیاه با احتساب راندمان آبیاری                
 منشعب از   بنابراین توزیع آب در کانالهای اصلی شبکه سفیدرود ، در کلیه آبگیرهای           . منظور و لحاظ می شود      

کانالهـا و انشـعابات اصلی و فرعی از رودخانه ها در طی دوره آبیاری ازفروردین الی پایان مرداد طبق جدول                     
 .  تنظیم شده است 4شماره 

 
 تنظیم برنامه آبیاری با احتساب کاهش حجم آب مورد نیاز

 
 میلیون متر مکعب آب از 1466 بـه طوریکـه تشـریح گردید در مقابله با بحران خشکسالی نیاز به حد اقل          

 درصد 30 و 20 ، 10اما در صورتیکه این مقدار حجم آب مورد نیاز به مقادیر         ،  مخـزن سـد سفیدرود می باشد        
دچار نقصان عملکرد محصول می شوند از اینرو ابتدا این ، کاهش بیابد ، مناطقی که حساس به کم آبی میباشند           

افته و سپس دو روش مختلف توزیع آب و تقسیم بندی مناطق          مـناطق بـرروی نقشـه شـبکه سفیدرود انتقال ی          
 . آسیب پذیر برای به حداقل رساندن میزان خسارت خشکسالی ارائه گردید

 

 :  حالت اول

 درصد در مقایسه با حداقل سهمیه آب        30 و 20، 10در صـورتیکه آب مورد نیاز یک فصل زراعی به مقدار            

 درصد کاهش آب مواجه با نکاشت و یا سوخت       30تار در شرایط     هک 51600تنظیمی سد کاهش یابد در حدود       

مـی شـوند و چـنانچه از مـنابع آب بـالقوه این مناطق که به طور عمده آبهای زیرزمینی و آببندانها می باشند                      

.  هکتار تقلیل پیدا می کند     48700سطح خالص اراضی داخل این محدوده حدودا  به          ، اسـتفاده  بهینه بعمل آید       

کـر اسـت در این حالت اراضی آسیب پذیر عمدتا در سطح شبکه سفیدرود بوده و کنترل زیادی قابل                    قـابل ذ  

  )6 و5جداول شماره . ( اعمال نمی باشد
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 : حالت دوم

 درایـن حالـت  سـوخت اراضی به دو منطقه محدود می شود و جریان آب از بالادست با وجود تاسیسات                      
 40000ضعیت  مساحت اراضی نکاشت یا آسیب پذیر در حدود           در این و  . هیدرومکانیکـی قطـع مـی گـردد         

هکـتار بـرآورد میشود و چنانچه از منابع آبی موجود این مناطق که به طورعمده آبهای زیر زمینی و آببندانها                     
 هکتار تقلیل پیدا    39100سطح خالص اراضی داخل  این محدوده  حدودا  به            ، می باشند استفاده بهینه بعمل آید       

 .می کند

 حلقه چاه عمیق در مناطق آسیب       82پـیش بینـی شده است تا چنانچه امکانات وتسهیلات لازم جهت حفر              
میزان سطوح اراضی آسیب پذیر به ترتیب به        ،  حلقه چاه عمیق در حالت دوم میسر گردد          36پذیرحالت اول و    

 .  هکتار کاهش می یافت 37700  هکتار و 45800

 را نشان می دهند به      79 و   78 که روند آبگیری سد سفیدرود در سالهای         2 و   1مطـابق نمـودار های شماره       
لحـاظ وقـوع سیلاب بموقع در اوایل فروردین ماه سالجاری که نقطه عطفی در ذخیره سازی آب پشت سد می                     

 باشد ، آبیاری کلیه اراضی زیر شبکه سفیدرود به صورت عادی انجام پذیرفت

.  

 4جدول شماره 

امور  فومنات مرکزی نشرق گیلا
 آبیاری

 کل آبگیری

 کانال فومن کانال چپ سنگر کانال گله رود کانال راست سنگر

 دبی

مترمکعب (
 )درثانیه

 حجم

 )مترمکعب(

 دبی

مترمکعب (
 )درثانیه

 حجم

 )مترمکعب(

 دبی

مترمکعب (
 )درثانیه

 حجم

 )مترمکعب(

 دبی

مترمکعب (
 )درثانیه

 حجم

 )مترمکعب(
 

 دبی

مترمکعب (
 )درثانیه

 حجم

 )مترمکعب(

 

 
 
 

 فروردین 24248000 20 13392000 31 - - 13988800 15 51628800 66

اردیبهشت 66960000 25 192844800 72 21427200 8 107136000 40 388368000 145
 خرداد 88387200 33 227664000 85 21427200 8 133920000 50 471398400 176

 تیر 64281600 24 160704000 60 21427200 8 80352000 30 326764800 122

 مرداد 28123200 5/10 25898924 20 12392000 5 61603200 22 129017324 59

 شهریور - - - - 2592000 3 - - 2592000 2

کل آبگیری 272000000 - 620503724 - 80265600 - 397000000 - 1369769324 -
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 6جدول شماره 

  اراضی شالیکاریکمبود آب ومیزان سوخت

 کاهش حجم% 10سهمیه آب با کاهش حجم% 20سهمیه آب با کاهش حجم% 30سهمیه آب با

مساحت سوخت
)هکتار(اراضی 

حجم آب 
 )مترمکعب(

مساحت سوخت 
 )هکتار(اراضی 

حجم آب 
 )مترمکعب(

مساحت سوخت 
 )هکتار( اراضی

حجم آب 
 )مترمکعب(

سهمیه در 
شرایط 
 عادی

ف امور آبیاری
ردی

 

 ١ مرکزى ٧٦/٧٠٠ ٦٨/٦٣٠ ٣٣٨٨ ٦/٥٦٠ ٥٢٨١ ٥٣/٤٩٠ ٢٢٤٧٢
 ٢ فومنات ٢٧٢ ٨/٢٤٤ ٢٤٣٨ ٦/٢١٧ ٦٦٣٧ ٤/١٩٠ ١٨٢٠٠
 ٣ شرق گيلان ٣٩٧ ٣/٣٥٧ ١٥٠٠ ٦/٣١٧ ٥٠٠٠ ٩/٢٧٧ ١١٠٠٠
 جمع 76/1369 78/1232 7326 8/1095 16918 83/958 51672

 
 بخش چهارم 

 ارزیابی عملکرد اجرای برنامه آبیاری 

، ارزیابی در اجرا و عملکرد آن می باشد تا به نقاط ضعف و قوت آن پی                  یکی از ارکان اصلی هر برنامه ریزی      
 .برد و در برنامه های آینده با درنظر گرفتن کلیه مواردی که احیانا مد نظر قرار نگرفته است منظور شود

 .از شد از اینرو با آغاز فصل آبیاری ارزیابی برنامه تهیه شده همزمان آغ

ارزیابـی در تعییـن پتانسـیل مـنابع آب و تعیین میزان اختلاف در حجم آبگیری با مقادیر از پیش تعیین شده                       
 که به ترتیب وضعیت آبگیری ماهانه کانالهای انتقال آب با دبی از پیش تعیین               9 و 8 و 7مطـابق جداول شماره     

زیر شبکه سفیدرود و همچنین مقایسه میزان       شـده و مقایسـه مـیزان حجم آب در دسترس با برنامه آبیاری در                
 .آب در اختیار برای کل اراضی در محدوده استان ارائه شده است 

 مقادیر از پیش  وضعیت آبگیری ماهانه کانالهای انتقال آب شبکه آبیاری سفیدرود و مقایسه با   : 7جدول شماره 
 1379تعیین شده در سال 

آبگیری کانال فومن  حجم  
MCM 

حجم آبگیری کانال راست    
 MCMسنگر 

حجـــم آبگـــیری کانـــال
 MCM گله رود 

 حجـم آبگـیری کانـال چپ سنگر       
MCM 

کل حجم 
آبگیری 
براساس 
وضعیت 
 موجود

اختلاف 
 حجم

وضعیت 
ازپیش 
تعیین 
 شده

وضعیت 
 موجود

اختلاف 
 حجم

وضعیت 
ازپیش 
تعیین 
 شده

وضعیت 
 موجود

اختلاف 
 حجم

وضعیت 
ازپیش 
تعیین 
 شده

وضعیت 
 موجود

لاف اخت
 حجم

وضعیت 
ازپیش 
تعیین 
 شده

 ماه وضعیت موجود

 فروردین 28/63 39/13 89/49 45/3 - 45/3 24/30 89/13 26/16 34/21 24/24 -9/2 31/118

 اردیبهشت 45/233 84/192 61/40 62/22 42/21 2/1 7/112 13/107 57/5 4/65 96/66 -56/1 17/434

 خرداد 01/253 66/227 35/25 032/22 42/21 612/0 53/128 92/133 -39/5 05/83 387/88 -337/5 62/486

103/332 937/1- 28/64 353/62 738/21 352/80 09/102 087/1 42/21 51/22 55/15- 704/160  تیر 15/145

 مرداد 4/41 89/25 +51/15 02/7 34/7 -/.32 39/19 03/22 -64/2 05/21 42/15 +63/5 86/88

06/1460 09/6_ 28/259 19/253 53/35+ 41/357 95/392 20/6+ 6/71 63/77 58/115 48/620 29/736 
کل 

 آبگیری

 . منظور شده است 17/5/1379میزان آبگیری مرداد ماه تا تاریخ 

   مقایسـه مـیزان آب  در اختـیار با برنامه آبیاری پیش بینی شده  برای محدوده  شبکه از                      - 8جـدول شـماره     

 )کلیه ارقام به میلیون متر مکعب میباشد  ( 1379 فروردین ماه الی نیمه مرداد سال 
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 جمع

آبگیریی از سد با 
احتساب شرب و 
 پرورش ماهی

آب قابل 
استفاده از 

 تالابها و زهکشها

 آب
 چاه ها

 آب
 استخرها

 آب
 بارندگی

 آب
ها رودخانه

 حجم
 وضعیت

57/2112 2/1466 4/42 8/10 26/10 05/330 86/252 
 طبق
  برنامه

 1379در سال  172 04/231 75/9 4 8 06/1460 85/1884

 
72/227- 

 
14/6- 

 
4/34- 

 
8/6- 

 
51/0- 

 
01/99- 

 
86/80- 

افزایش و 
کاهش نسبت 

 به برنامه

 
شبکه و  (   مقایسـه میزان آب  در اختیار با برنامه آبیاری پیش بینی شده برای سطح استان                - 9جـدول شـماره     

 .)ون متر مکعب میباشد کلیه ارقام به میلی( 1379در سال ) خارج شبکه 
 
 جمع

آبگیریی از سد 
با احتساب شرب 
 و پرورش ماهی

آب قابل استفاده از 
 تالابها و زهکشها

 
چاه ها

 
 استخرها

 
 بارندگی

 
 رودخانه ها

 حجم آب
 

 وضعیت

58/3374 2/1466 33/45 87 67/89 35/454 98/1203 
 طبق

  برنامه

 1379در سال  78/842 05/318 78/85 90 10 06/1460 72/2832

 
86/541- 

 
14/6- 

 
33/35- 

 
3+ 

 
89/3- 

 
3/136- 

 
20/361- 

افزایش و کاهش 
 نسبت به برنامه

 
 نتیجه گیری 

 در صد کاهش داشته و 32 و 30علـیرغم ایـنکه میزان بارندگی و آورد رودخانه ها در سالجاری به ترتیب               
 میلیون متر مکعب نسبت به 227 و 541برابر با سفیدرود به ترتیب  و در داخل شبکه   استان در سطح"مجموعا 

کمتر بوده است ، اما با برنامه ریزی آبیاری  ،رعایت             ) 9 و 8طبق جداول شماره    ( متوسط دوره طولانی مدت     
وتوزیع عادلانه آب در کل اراضی ، مرمت و         %  30اصـل صـرفه جویـی در مصـرف آب ،بـه میزان حدودا               

اری و همچنین لایروبی انهار ، کانالها ، استفاده از پساب اراضی توسط ایستگاه              بازسازی سردهنه ها ، دریچه گذ     
پمـپاژ ، بهـره برداری از چاههای محفوره در خشکسالی سال گذشته و تلاش شبانه روزی همکاران ، به غیر از           

 .سطح محدودی که زارعین از شروع فصل زراعی کشت ننموده اند مشکل حادی ایجاد نشد 

آبـیاری سـالجاری و ارزیابـی آبگیری سدو حجم آب توزیع شده در               ا جمع بندی دیگری  از و همچنین ب
شبکه سفیدرود در سالهای مختلف می توان نتیجه گرفت که بالاترین ضریب بهره وری از آب ذخیره شده در                   

 را نشان    این موضوع  4 و   3در سالجاری اتفاق افتاده است که نمودارهای        % 93مخـزن سـد سـفیدرود به مقدار         
 . میدهند 

 
 MCM  کل حجم آب ورودی به سد- 3نمودار شماره 
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 MCM میزان آب ورودی به شبکه - 4نمودار شماره 

1919 1965

2467
2168

1611

2233

826

1460

0

500

1000

1500

2000

2500

72 73 74 75 76 77 78 79

 

 



123 مجموعه مقالات دهمین همایش

 

 



124 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ABSTRACT 

 

The extent of Gilan  rice - field  is 23000 hectare and the number of drinkers is  277000   

 Since over half of Gilan field is rice – field and over half of Gilan ,s population are 

earned  their  livelihood rice cultivation , so we can identify problems  which exist 

relating droughty crisis and  it,s impression Gilan,s economy . Due to there is no 

coordinate in rainfall and volume of surface 

 flows during year and also water impression in agriculture , decreasing volume of 

sefidrood dam storage for sediments filling and decreasing dam storage during recent 

years necessitates  water resources further survey both superfical and crrouqd – water 

and rainfall until based on province potential relating droughty , planning for best using 

from existing water under crisis conditions will  be created .  

This plan contains determining water resources both inside and outside of bassin , 

water Arranging and allocating for all consumptions of different areas and evaluation 

procces of plan . 
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