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 چکیده

 
های ایران است که در آن  شـبکه آبیاری و زهکشی دز واقع در شمال استان خوزستان ، از بزرگترین شبکه            

آب مورد نیاز این طرح از . شود هـا و روش های پیشرفته برای آبیاری و زهکشی اراضی استفاده می          از تکنـیک  
یان آب آن اقدام به ساخت سدهای مخزنی ، رودخانـه دز تأمیـن گـردیده و جهـت کنترل ، مهار و تنظیم جر            

 ، نیاز آبی گیاهان را با روش 2مهندسین مشاور این طرح. تنظیمـی و انحرافـی بـر روی این رودخانه شده است    
های آبیاری درجه یک را       درصد منظور و ظرفیت کانال     54 کـریدل تعییـن و بازدهـی کل آبیاری را            -بلینـی 

 درصد تراکم کشت ، برای مساحت های بالاتر         85آبیاری و در نظر گرفتن      براسـاس حداکثر نیاز آبی در دوره        
در این مقاله به منظور بررسی راندمان کل .  لیتر در ثانیه در هکتار طراحی نموده است2 هکـتار معـادل     800از  

آوری اطلاعات و آمار هواشناسی و الگوی کشت          پس از جمع   1372-73آبـیاری شـبکه دز در سـال زراعـی           
 آب خالص مورد نیاز گیاهان منطقه 3 در مـدت زمـان فوق و با استفاده از برنامه کامپیوتری کراپ وات       مـنطقه 

محاسبه گردیده و با توجه به بارندگی مؤثر و آب مورد نیاز برای عملیات تهیه زمین و در نظر گرفتن راندمان                     
                                                           

 ت مهندسی آب و خاک کشور کارشناس ارشد شرکت خدما- ١
  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز- 1
 ه کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوازکددانش) بازنشسته( دانشیار - 1

2- Development & Resources Corporation Newyork Sacramento (D&R)   
٣ - CROPWAT 
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میزان آب  . ارع بدست آمده است   کاربـرد آب در مـزرعه ، مـیزان آب ناخالص مورد نیاز در ابتدای آبگیر مز                
تأمیـن شده در شبکه جهت مصارف کشاورزی برآورد و سپس نسبت نیاز آبیاری به آب تحویلی برآورد شده                   

های شبکه دز ، راندمان کل آبیاری در اراضی زارعین و            بـا در نظر گرفتن راندمان انتقال آب در کانال         . اسـت 
راندمان کل آبیاری شبکه مدرن دز در سال زراعی         . شده است ها بطور جداگانه محاسبه      اراضـی کشت و صنعت    

 درصـد برآوردو علل کاهش راندمان وپیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته و همچنین               31 حـدود    73-1372
 .پیشنهادهایی برای بخش های   مدیریت شبکه و مصرف کنندگان ارائه شده است

 از آبیاری     راندمان آبیاری ، آب مورد نی: های کلیدی  واژه

 
 مقدمه 

 
خشک جهان   بخش عمده کشور ما ، به علت موقعیت جغرافیایی ، اقلیمی خود در زمره مناطق خشک و نیمه                  

بالا بودن میزان تبخیر و تعرق ، میران کم و پراکنش . محسـوب شـده و با محدودیت و کمبود آب روبروست         
گذاریهای سنگینی را جهت تأمین آب برای مصارف         های جوی در اکثر مناطق کشور ، سرمایه        نامناسب ریزش 

ذکر این مطلب ضروری است که اگر افکار مسئولین فقط معطوف احداث سد و تأسیسات               . طلـبد  مخـتلف مـی   
گداریها نشود ، نه تنها مشکلی  وری و استفاده صحیح از سرمایه مـربوطه گـردد و در عیـن حال توجهی به بهره        

نتیجه آنکه تنها تأمین آب و . مایه و منابع ملی خود را به هدر خواهند داد        شـود ، بلکـه وقـت و سر         رفـع نمـی   
وری از منابع آب گامهای      توانـد جوابگـوی نـیازها باشد و لازم است در جهت بهره             احـداث تأسیسـات نمـی     

با توجه به اینکه درحال حاضر در بسیاری از مناطق کشاورزی کشور ، راندمان کل آبیاری                . مؤثرتری برداشت 
باشد ، اگر بتوان این راندمان را به دو برابر رساند ، به مثابه این است که یک منبع                    وپنج درصد می   حدود بیست 

 ).6(جدید اضافه و یا یک سد جدید احداث شده است

های آبیاری انتخاب مقادیر راندمان مصرف آب معمولاً بصورت حدسی           ریـزی و طراحـی شبکه      در بـرنامه   
طراح با فرض غیرمطمئنی در انجام محاسبات خود روبرو بوده که در نهایت طرح یا با                شـود ، لـذا       انجـام مـی   

بنابراین بدیهی است که به دانش بیشتری از        . گذاریهـای بـزرگ و یا با کمبود آب مواجه خواهد شد            سـرمایه 
ادی نیاز   توپوگرافی ، کشاورزی ، اجتماعی و اقتص       هـای آبیاری تحت شرایط مختلف اقلیمی ، خاک ،          راندمـان 

 .باشد می

گیری و ارزیابیهایی درمورد راندمان      تـوان تحقیقاتی در زمینه اندازه      هـای خـاص مـی      بـا اسـتفاده از روش      
ریزی  توان برنامه گیرد می هایی که صورت می گیری و تحلیل هـای آبـیاری انجـام داد و سـپس با نتیجه         شـبکه 
در نتیجه علاوه بر جلو گیری از       . تر انجام داد   یقهای جدید را دق    هـای موجـود و همچنیـن طراحی شبکه         شـبکه 

به منظور بررسی راندمان کل     . هـای ملـی شاهد افزایش تولیدات در سطح مملکت خواهیم بود            اتـلاف سـرمایه   
هـای آبـیاری زهکشـی ، طرح آبیاری دز بعنوان الگو انتخاب و راندمان کل آبیاری این شبکه در سال                      شـبکه 
 .ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است برآورد و م1372-73زراعی 
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 مواد و روشها

 
 به شرح زیر عمل 1372-73بـرای محاسـبه راندمان کل آبیاری اراضی زیر کشت شبکه دز در سال زراعی       

 :شده است 

 .1372-73ی مدرن دز در سال زراعی آوری اطلاعات و آمار مربوط به سطح زیر کشت شبکه آبیار  جمع–الف 

های  زان آب تأمین شده در شبکه و کسر میزان آب مصرف شده در واحدهای صنعتی ، مجتمع              برآورد می  -ب    
پـرورش ماهی ،  ادارات و ارگانها از حجم آب تأمین شده و محاسبه و برآورد میزان کل آب تأمین شده                      

 ).1(برای اراضی کشاورزی منطقه مورد مطالعه ، جدول 

 ]4[من مونتیس   و به روش پن    CROPWAT از برنامه کامپیوتری     بـرآورد نیاز آبی محصولات با استفاده       -ج 
.  شمسی1372-73آباد دزفول در سال زراعی   براساس اطلاعات و آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک صفی       

 ).4(و ) 3(و ) 2(جداول 

محاسـبه نسبت نیاز شبکه با توجه به سطح زیر کشت و نیاز آبی هر یک از محصولات و بارندگی                     - د
 .مؤثر

بیاری به آب تحویلی و محاسبه راندمان کل آبیاری با توجه به بازدهی کل آبیاری                       آنسـبت نیاز    محاسـبه     -ه 
 درصد و   90راندمان انتقال و توزیع در شبکه آبیاری برابر         (بینـی شده توسط مهندسین مشاور طرح         پـیش 

 .) درصد60راندمان مزرعه 

تپه میران آب تأمین شده توسط شبکه آبیاری دز و           منطقه هفت بـرای محاسـبه راندمـان کـل آبـیاری در             
سپس حجم  . تپه اخذ گردید   تپه ، از اداره خدمات مشترکین دز و تحقیقات آب و خاک هفت             خانـه هفت   تلمـبه 

چون . آب تحویلی به کارخانجات صنعتی از آن کسر و حجم کل مصرف آب بخش کشاورزی محاسبه گردید                
دهد و   تپه آب را بصورت حجمی تحویل این شرکت می         پارشال فلوم اختصاصی هفت   اداره توزیع آب در محل      

 درصد در نظر گرفته شده، لذا راندمان انتقال و توزیع آب برای این              90در شـبکه دز راندمـان انـتقال و توزیع           
 و راندمان   ]5[ درصد   95 درصد  و بعد از آن تا سر آبگیر مزارع را نیز              95شرکت را تا قبل از پارشال به میزان         

 . درصد در نظر گرفته است55مزرعه را 

تپه عمل    شرکت کارون نیز همانند منطقه هفت      Fبـرای محاسـبه راندمـان کـل آبـیاری در اراضی بلوک               
بـرای محاسبه راندمان کل آبیاری شرکتهای کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی بعلت آنکه                 . گـردید 

 درصد در   90شود راندمان انتقال و توزیع به میزان         ویل آن شرکتها می   آب مصـرفی در محـل آبگیر مزارع تح        
 .نظر گرفته شده است

بـرای محاسـبه راندمان کل آبیاری در اراضی غیر یک پارچه زارعین و کشاورزان بدین نحو عمل شد که                     
به ها از میزان آب مصرفی کشاورزی ، میزان آب اختصاص یافته             پـس از کسـر آب مصرفی کشت و صنعت         

سپس با توجه به سطح زیر کشت و برآورد نیاز آبی گیاهان و در نظر               . اراضـی غـیر یکـپارچه تعییـن گردید        
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، راندمان کل آبیاری در اراضی      )  درصد 60(و راندمان مزرعه    )  درصد 90(گرفتـن راندمـان انـتقال و توزیـع          
 .زارعین و کشاورزان شبکه محاسبه گردیده است

 طرح آبیاری دز در اراضی یکپارچه و غیریکبارچه بصورت منفک محاسبه            1ریدر نهایـت راندمان کل آبیا      
 .شده است

 )1372-73سال زراعی (بیلان آب ورودی به شبکه آبیاری دز ) : 1(جدول شماره 

  متر مکعب

 شبکه دزحجم کل آب ورودی به  +2565530496

 )از طریق اسپیل وی کرخه(حجم آب خروجی به رودخانه کرخه  -49734086

 حجم آب مصرفی کارخانه قند دزفول -162892235

 تپه حجم آب مصرفی کارخانجات صنعتی هفت -115946000

 آباد حجم آب مصرفی تحقیقات صفی -7561820

 های پرورش ماهی حجم آب مصرفی مجتمع -42443670

 حجم آب مصرفی ارگانهاو ادارات -6581241

 حجم آب مصرفی صنایع و کارخانجات -966734

 تپه حجم آب پمپاژ شده از طریق ایستگاه پمپاژ هفت +50502800

 تپه حجم آب مصرفی در شبکه دز و ایستگاه پمپاژ هفت 2616033296

  وردخانه کرخهحجم آب مصرفی در شبکه دز در بخش صنایع و ادارات و خروجی 238522786

 حجم آب مصرفی در اراضی زیر شبکه بخش کشاورزی 2377510510

 تپه حجم آب مصرفی شرکت کشت و صنعت هفت 551175618

 Fحجم آب مصرفی شرکت کشت و صنعت کارون بلوک  155914715

 حجم آب مصرفی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی 1569477977

  صنعت شهید رجاییحجم آب مصرفی شرکت کشت و 161532933

1351939226  حجم آب مصرفی کشاورزان و زارعین اراضی غیریکپارچه

 من مونتیس محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع با روش پن) : 2(جدول شماره 
 )1372-73(سال زراعی 

 کشور: 
 ارتفاع: 

 ایران
 80متر 

 : دزفول –آباد  صفی ایستگاه هواشناسی
: 32.40  N.L 

 )سال(
48.40  E.L 

میانگین دما ماه رطوبت  ETo-PenMon تابش خورشیدی ساعات سرعت باد

                                                           
بایست مقادیر آب ورودی و خروجی شبکه آبیاری و زهکشی متناوباً            از آب استحصال شده ، می      بـه مـنظور بررسـی راندمـان کل آبیاری            – 1

نظر . گـیری سپس با توجه به استفاده مجدد از آب زهکشها در اراضی پایین دست شبکه دز ، راندمان کل آبیاری شبکه را محاسبه نمود                         انـدازه 
 .گیری شده است ود نداشت ، بنابراین راندمان کل فقط در اراضی طرح آبیاری دز اندازهباینکه آمار دقیقی از میزان برداشت از آب زهکشها وج

 تپه تحقیقات آب و خاک هفت ادارات توزیع آب و خدمات مشترکین شبکه آبیاری دز و: منبع 
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oC % مترمربع/ روز آفتابی کیلومتر/ روز /mJ میلیمتر/ روز 

 5/1 6/10 9/5 104 72 5/15 دی

 9/1 8/12 0/6 132 71 5/12 بهمن

 8/2 0/16 4/6 162 64 8/15 اسفند

 6/4 5/21 7/8 244 60 3/21 فروردین

 6/7 3/22 4/8 389 43 9/26 اردیبهشت

 1/10 0/26 7/10 371 29 9/31 خرداد

 1/9 5/27 9/11 239 29 6/34 تیر

 5/8 4/25 2/11 220 31 4/35 مرداد

 6/6 3/22 6/10 175 38 3/32 شهریور

 0/4 7/17 5/9 98 37 9/26 مهر

 5/2 5/12 3/7 135 64 3/19 آبان

 6/1 2/10 2/6 110 69 4/15 رآذ

 1856 7/18 6/8 198 51 0/24 سال

 
 محاسبه باران مؤثر با روش تجربی ) : 3(جدول شماره 

 72-73 ماه

EToمیلیمتر/ ماه 

 شناسی ایستگاه اقلیم

 میلیمتر/ باران ماه

  دزفول–آباد  صفی

 میلیمتر/ باران مؤثرماه

 4/39 5/80 5/1 دی

 1/28 5/63 9/1 بهمن

 0/39 0/80 8/2 اسفند

 1/1 5/18 6/4 فروردین

 0/0 5/7 6/7 اردیبهشت

 0/0 0/0 1/10 خرداد

 0/0 0/0 1/9 تیر

 0/0 0/0 5/8 مرداد

 0/0 0/0 6/6 شهریور

 0/0 0/0 0/4 مهر

 9/5 5/26 5/2 آبان 

 9/20 5/51 6/1 آذر

میلیمـتر باران مؤثر بر طبق      4/134 0/328 1/1856 مجموع سالیانه
 (AGLW/FAO)فرمول تحربی 

 )١٣٧٢-٧٣(آب مورد نياز آبيارى شبکه دز در سال زراعى ): ٤(رهجدول شما
 حجم آب مورد نیاز

 )متر مکعب(

 سطح زیر کشت
 )هکتار(

 آب مورد نیاز
)مترمکعب در هکتار(

 
 محصول

 نیشکر 31270 12549 392407230

 یونجه 25130 758 19048540

 مرکبات 25130 3750 94237500
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 انگور 16850 114 1920900

 فرنگی گل رز و توت 15000 290 3135000

 محصولات زمستانه

 جو 7680 1552 11919360

 شبدر و علوفه 7970 771 6144870

 هویج 9370 918 8601660

 کاهو 4820 1454 7008280

 پیاز 6630 1859 12325170

 قندچغندر 17400 2772 48232800

 فرنگی زمستانه گوجه 9280 615 5707200

 گندم 9380 45525 427024500

 باقلا 6630 205 1359150

 زمینی سیب 5600 310 1736000

 خیار زمستانه 8830 1155 10198650

 سبزیجات متفرقه زمستانه 6600 2548 16816800

 محصولات تابستانه

 لوبیا 14230 708 10074840

 خیار 14500 480 6960000

 بادمجان 11060 88 973280

 خربزه و هندوانه 2100 178 215380

 ذرت 13010 8865 115333650

 برنج 29330 487 14283710

 کنجد 12680 591 7493880

 گراس سودان 15470 512 7920640

 فرنگی تابستانه گوجۀ 15200 1765 26828000

 سویا 19230 97 1865310

 ماش 12350 5134 63404900

 سبزیجات متفرقه 12000 541 6492000
 تابستانه   

1331607620  جمع

 )1372-73(راندمان کل آبیاری کشت و صنعتها و اراضی غیریکپارچه زارعین در سال زراعی 
 

 تپه و کارون های هفت  کشت و صنعت–الف 

 
 تپه و کارون های هفت شت و صنعت آب مورد نیاز و راندمان کل آبیاری ک:)5(جدول شماره 

 
راندمان 

کل 
 آبیاری

نسبت نیاز 
 به مصرف

آب تحویل شده از 
طریق شبکه متر 

 ***مکعب

آب مورد نیاز 
 )مصرف(آبیاری

 سطح زیرکشت

 )هکتار(

 آب مورد نیاز

 متر مکعب در(

 
 محصول

 
 طرح

 اداره خدمات مشترکین شبکه آبیاری دز و شرکتهای کشت و صنعت طح زیر کشت سمنبع     
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 *) هکتار **متر مکعب ***مکعب

 هفت تپه نیشکر 31270 9371 308453863 551175618 96/55 24/29

 کارونF بلوک  نیشکر 31270 3168 104277221 155914715 88/66 94/34

  آب مورد نیاز در ابتدای آبگیر مزارع*

  آب مورد نیاز در محل پارشال فلوم اصلی**

 تپه و آب تحویلی از شبکه دز است  شامل آب پمپاژ شده توسط ایستگاه هفت***
 

  کشت وصنعت شهید بهشتی-ب
 

 آب مورد نیاز محصولات در کشت وصنعت شهید بهشتی شبکه آبیاری) : 6(ه جدول شمار

 1372-73زراعی سال در
 

آب مورد نیاز در  
 )در ابتدای بگیر(سال

 )مترمکعب(

آب مورد نیاز در 
 ابتدای آبگیر مزرعه

 )متر مکعب(

سطح زیر 
 کشت

 )هکتار(

 
 محصول

 یونجه 250 25130 6282500

 ذرت 835 13010 10863350

 گراس سودان 85 15470 1314950

 باغات مرکبات 746 25130 18746980

 انگور 114 16850 1920900

 گندم 3500 9380 32830000

 شبدر 240 7970 1912800

 چغندرقند 500 17400 8700000

 جو علوفه 55 9500 522500

 جمع 6325  83093980

) 1372-73(مـیزان آب تحویلـی در ابتدای آبگیرهای زراعی کشت و صنعت شهید بهشتی در سال زراعی                   
 . متر مکعب بوده است156947977برابر

 5294/0 نسبت نیار به مصرف

  درصد59/28  راندمان کل آبیاری
 

 درصد  59/28 برابر با    1372-73راندمـان کـل آبیاری اراضی کشت و صنعت شهید بهشتی در سال زراعی                
 .بوده است

 
  کشت و صنعت شهید رجایی–ج 
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 آب مورد نیاز محصولات در کشت و صنعت شهید رجایی) : 7(جدول شماره 

 1372-73در سال زراعی 
 آب مورد نیاز در سال

 )درابتدای آبگیر(

 )متر مکعب(

 آب مورد نیاز در ابتدای

 آبگیر مزرعه

 )متر مکعب(

 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 
 محصول

 نجهیو 380 25130 9549400

 ذرت 437 13010 5685370

 باغات مرکبات 142 25130 3568460

 گندم 2711 9380 25429180

 شبدر 392 7970 3124240

 چغندرقند 660 17400 11484000

 جو علوفه 165 9500 1567500

 جمع 4631  60408150

 
 ر مکعب مت161532933میزان آب تحویلی در ابتدای آبگیرهای زراعی 

 
 397/37  نسبت نیار به مصرف

  درصد19/20  راندمان کل مصرف
 

 درصد  19/20 برابر با    1372-73راندمـان کـل آبیاری اراضی کشت و صنعت شهید رجایی در سال زراعی                
 .محاسبه گردیده است
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  راندمان کل آبیاری در اراضی غیریکپارچه–ه 
 

ت هر یک از آنها و بدست آمدن حجم کلی آب مورد نیاز پس از محاسبه نیاز آبی گیاهان و سطح زیر کش         
در اراضـی غیریکـپارچه و همچنیـن بـرآورد آب مصـرفی توسـط زارعیـن راندمان کلی آبیاری در اراضی                      

 . درصد تعیین گردید90غیریکپارچه با راندمان انتقال 
 

  هکتار73016      سطح زیر کشت بالغ بر

 کعب متر م  802444240       میزان آب مورد نیاز

  متر مکعب1351939267      میران آب مصرف شده

 59/0  نسبت آب مورد نیاز به آب مصرف شده

  86/31       )درصد(راندمان کل 

در ایـن مطالعـه مشخص گردید که راندمان کل آبیاری به روش میانگین وزنی در اراضی زیر شبکه مدرن                     
 .)1( نمودار  درصد بوده است31 حدود 1372-73دز در سال زراعی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1372 - 73 راندمان کل آبیاری اراضی شبکه دز سال زراعی – 1نمودار شماره 

با توجه به الگوی    ( درصد   54بـا مقایسـه راندمـان کل آبیاری پیش بینی شده توسط مشاور طرح به میزان                  
ن کسب شده در سال     راندما)  کریدل -کشـت، بارندگی مؤثر و محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از روش بلینی             

بینی شده توسط مشاور طرح       درصد میزان پیش   57 درصد برآورد گردید که حدود       31 به میزان    72-73زراعـی   
 .است

 گیری بحث و نتیجه
 

 ها مقایسه راندمانهای آبیاری اراضی کشت وصنعت
 و   کشت Fها مشخص گردید که بلوک       پـس از محاسـبه راندمـان کل آبیاری در اراضی کشت و صنعت              

قابل ذکر است   . ها بوده است   تری نسبت به بقیه کشت و صنعت       صـنعت نیشکر کارون دارای وضعیت مناسب      
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  کشت و صنعت کارون در انتهای منطقه شرق شبکه دز قرار داشته و با کمبود آب مواجه                   Fکه اراضی بلوک    
 .باشد می

 
 علل پایین بودن راندمان آبیاری در شبکه آبیاری مدرن دز

 
 حدودیت طول زمان آبیاری م–الف 

روز طراحی شده و عملیات آبیاری مزارع        شـبکه آبیاری دز براساس جریان دائمی آب در طول مدت شبانه            
 ساعته و تحت کنترل افراد آبیار باشد ولی اکثر مشترکین و کشاورزان این اصل را رعایت                 24بـاید بـه طـور       

نتیجه اینکه در هنگام    . نمایند ام به آبیاری مزارع می    نـنموده و فقـط در طـول مدت روز و ساعات روشنایی اقد             
دهی کافی وارد زهکشهای شبکه میگردد که خود مشکلاتی دیگر           ساعات شب آب بصورت هرز و بدون بهره       

 لغایت  1360مقایسه میزان آب ورودی و خروجی شبکه آبیاری و زهکشی دز در طی سالهای               . بـه دنـبال دارد    
 درصد از آب کانالها مجدداً از طریق زهکشها به رودخانه           50د کـه در حدود      نشـان مـیده   ) 2نمـودار    (1370

مقایسه ماهیانه آبهای   ) 2(و  ) 1( درصد باشد    30درصـورتی کـه حداکثر میزان آب برگشتی باید          . برمـیگردد 
 وضعیت بسیار نامطلوبی را     1355-71 با میانگین سالهای         1372-73ورودی و خروجـی شـبکه در سال زراعی          

 )3نمودار . (ن میدهدنشا
 

 2 و 1 همزمان با اجرای شبکه اصلی 3های آبیاری درجه   عدم تکمیل شبکه–ب 

باشد و آب بعد از دریچه و پارشال فلوم وارد            می 3تقریـباً نیمـی از شـبکه دز فاقد کانالهای آبیاری درجه              
عدم همکاری زارعین با همدیگر ،      این کانالها دارای مسیرهای طولانی بوده و بدلیل         . شود کانالهـای سـنتی می    

شوند ، در نتیجه به علت کاهش سرعت آب و افزایش عمق آب در کانال پارشال                 بخوبی مرمت و لایروبی نمی    
 تلفات تراوش آب در کانالهای خاکی . یابد  کاهش می3فلوم مستغرق شده  دبی خروجی از آبگیر کانال درجه 
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 1370 الی 1360یزان آبهای ورودی و خروجی شبکه دز طی سالهای  مقایسه م– 2نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با )1372-73( مقایسه ماهیانه میانگین آبهای ورودی و خروجی شبکه دز در سال زراعی – 3نمودار شماره 
 )1355-71(میانگین سالهای 

 
 
 

رویه آب نموده و از رسیدن       به برداشت بی  مشکل را دو چندان نموده و در اینگونه مواقع زارعین بالادست اقدام             
کنند و در نهایت با اعتراض زارعین پایین دست ، مأمورین            آب کافـی بـه اراضـی پایین دست جلوگیری می          

توزیـع ، آب بیشـتری در اختیار زارعین قرار داده و در این موارد اغلب مشاجراتی نیز بین زارعین و مأمورین                      
 آنکه تأمین آب به میزان بیش از حد نیاز ، کاهش راندمان آبیاری در               نتیجه. گـیرد  توزیـع آب صـورت مـی      

 .واحدهای زراعی را بدنبال داشته است
 
  تقسیم اراضی زیر دریاچه به قطعات کوچک –ج 

شبکه دز برای قطعات زراعی بزرگ طراحی و تقریباً برای هر یکصد هکتار از اراضی، یک دریچه آبیاری                  
ظرفیت آبی دریچه با    . جهت اندازه گیری دبی در نظر گرفته و احداث شده است            و یکدسـتگاه پارشـال فلـوم        
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اراضی زیر دریچه ها    . توجـه بـه مقـدار اراضی پایین دست وبر اساس روشهای متداول آبیاری تعیین شده است                
شده و  هکتار تقسیم 4 هکتار تقسیم شده و در مواردی نیز به قطعات کوچکتر از  7 – 4غالباً به قطعات کوچک     

علاوه بر آن قسمتی از زمینها به صورت جاده بین          . موجـب اختلال در امر آبیاری اراضی زیر دریچه شده است          
مزارع و یا زهکشها و کانالهای فرعی متعدد تبدیل شده و نزدیک به بیست درصد قطعات زراعی به همین علت                 

  .]7) [نال و زهکش در نظر گرفته استدرصداز زمین مزرعه را برای جاده، کا10مشاورطرح . (کشت نمی شود

 
  عدم آموزش روشهای پیشرفته آبیاری به کشاورزان-د

 
کنندگان در بخش کشاورزی بعلت عدم آشنایی با روشهای مختلف آبیاری ،             اغلـب کشـاورزان و مصرف      

 و باغات را    نیاز آبی گیاه ، تهیه زمین ، کمبود اطلاعات عمومی و اختصاصی کشاورزی ، میزان آبیاری مزارع                
دهند که این عمل علاوه بر کاهش تولید در واحد سطح ، باعث کاهش راندمان                بیشـتر از انـدازه لازم انجام می       

 .گردد آبیاری می
 
  عدم اجرای الگوی کشت ، بهسازی خاک و تسطیح اراضی–ه 
 
 برداری مناسب  فقدان برنامه و سیاست کشت و نظام بهره–و 
 
  وفور آب در شبکه دز–ز 

مانند اراضی  (نـتایج تحقـیقات بعمـل آمـده در این مطالعه بیانگر آن است که تقریباً  اراضی انتهایی شبکه                      
 .از راندمانهای آبیاری بهتری برخوردار هستند)  شرکت کارونFبلوک 

 
 گذاری آب  نامتناسب بودن سیستم نرخ–ح 
 

 شت شده در فصل تابستان کاهش سطح زیرکشت در اراضی زیر یک دریچه و پراکندگی قطعات ک–ط 
 

 آبیاری از طرف وزارت کشاورزی) 4 و 3درجه (های فرعی   عدم کنترل و نظارت بر شبکه–ی 
 

 نتایج و پیامدهای کاهش راندمان آبیاری در شبکه دز
 

 گذاریهای انجام شده در امور آب عدم استفاده صحیح و مناسب از سرمایه -

 افزایش تلفات آبیاری بصورت عمقی و سطحی -

 فزایش دبی زهکشها و تخریب و فرسایش زهکشها و ابنیه مربوطها -

 رشد علفهای هرز در زهکشها و افزایش مشکلات نگهداری شبکه زهکشی -

 صعود آبهای زیرزمینی -

 ماندابی شدن اراضی ، کاهش تخلخل خاک و ازدیاد املاح و سدیم قابل تعویض خاک -

 ککاهش کیفیت خاک و از دست رفتن مواد آلی و غذایی خا -
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 پیشنهادها

  
تواند موجب افزایش سطح زیر کشت ، افزایش تولید و در نتیجه تأمین محصولات               بهبود راندمان آبیاری می   

 .غذایی منطقه و زمینه صادرات را نیز میسر سازد

یابد که آب بعنوان یک کالا قیمت واقعی خود را پیدا نماید و پس از اینکه                 بهـبود راندمان زمانی تحقق می      
توان امیدوار بود که بتوان از هر واحد  یـن و مصرف کنندگان پی به اهمیت و ارزش واقعی آب بردند، می           زارع

 .جویی را ببریم آب حداکثر بهره

 :توان با انجام اقدامات زیر بهبود بخشید  بطور کلی راندمان کل آبیاری شبکه دز را می 
 

  بخش مدیریتی–الف 

 اد مورد نیاز شبکهجذب و تأمین متصدی توزیع آب به تعد -1

 آموزش علمی و عملی متصدیان توزیع آب و دیگر عوامل کنترل و نظارت -2

ها توسط متصدیان    های کانالهای شبکه و دریچه     دبی) صبح یا عصر  (روز   حداقـل یکبار در طول شبانه      -3
 .گیری شود توزیع آب کنترل و اندازه

 رد نیاز مسئولین و متصدیان توزیع آبتأمین وسیله نقلیه با کارآیی مناسب شبکه و تهیه وسایل مو -4

 عدم واگذاری آب به مصرف کنندگان بیش از نیاز معقول -5

 تنظیم برنامه تعمیراتی شبکه اعم از ساختمانی ، مکانیکی ، برقی -6

طریق سرریزهای جانبی تا حد     زهکشها از  به) کانال(آب انتقال ازسیسـتم  ازخـارج شـدن آب     جلوگـیری  -7
 امکان

 های قوسی و کشویی و پارشال فلوم بصورت به هنگام شده  ارتفاع دریچه–دبی تهیه و تنظیم جداول  -8

 )بطور مستقل برای هر کانال و با دبیهای مختلف(گیری زمان تأخیر آب در شبکه  اندازه -9

 ها های جدید در طول کانال  عدم احداث و نصب دریچه -10

 ز و گیاهان آبزی لایروبی مناسب و بموقع زهکشها وکانالها و مبارزه با علفهای هر -11

  جلوگیری از تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچک -12

 برداری و نگهداری شبکه های مشاور طرح درمورد بهره  اجرای توصیه -13

 های آموزشی مسائل کشاورزی و آبیاری بصورت مستمر از سوی مسئولین مربوطه   اجرای برنامه -14

تصدیان توزیع آب توسط مسئولین شبکه      کنندگان و م    ایجـاد انگیزه و احساس مسئولیت بین مصرف        -15
 برداری صحیح از شبکه جهت حفظ و نگهداری و بهره

  مشارکت دادن کشاورزان و مصرف کنندگان در توزیع آب و نگهداری شبکه -16

 تشـکیل سـتادی جهـت تهیه الگوی مناسب کشت با توجه به شرایط فنی و اقلیمی شبکه و سیاست                     -17
 کشت دولت در مناطق مخلتف شبکه
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 ـ -18 ترل و نظـارت بـر عملیات زیربنایی کشاورزی اعم از طراحی و اجرا به نحوی که علاوه بر عدم             کن
 . بوجود نیاید2 و 1استغراق پارشال فلوم مشکلاتی برای شبکه 

  تشکیل ، حمایت و تقویت نیروی انتظامی و حراست شبکه آبیاری و زهکشی -19
 

  بخش مصرف کننده–ب 

 روز بانهانجام آبیاری مزارع درتمام مدت ش -1
هـای مشـاور درمـورد روشـهای تهیه زمین و کاشت ، داشت و برداشت محصولات             اجـرای توصـیه    -2

 کشاورزی
 اجرای الگوی کشت توصیه شده از طرف مسئولین -3
سازی اراضی    ، اجرای پوشش انهار ، تسطیح اراضی و یکپارچه         4 و   3های آبیاری درجه     تکمـیل شبکه   -4

 هبه روش صحیح و براساس ضوابط فنی شبک
 برداری و نگهداری شبکه مشارکت و همیاری با مسئولین بهره -5

 
 برداری شبکه درخصوص کشتهای تابستانه هماهنگی کشاورزان و مسئولین بهره

 
مانند اراضی  (گیرد   تأمین آب در اراضی آبخور کانالهایی که توسط ایستگاه پمپاژ آبرسانی آنها صورت می              

 بـه درصـد پایین کشت تابستانه ، سبب کاهش درآمد شرکت             و اراضـی انتهایـی شـبکه بـا توجـه          ) سـبیلی 
های مشاور و مدیران ،      لذا باید در کشتهای نباتات تابستانه توصیه      . بـرداری از شبکه آبیاری دز شده است        ه  بهـر 

المقدور از توزیع آب به مزارعی که بصورت         توانند حتی  مسـئولین شبکه می   . مدنظـر کشـاورزان قـرار گـیرد       
 . میگردند جلوگیری نمایندپراکنده کشت

توان با اخذ آب بهاء بصورت حداقل        بردار به سبب کاهش کشت تابستانه را می        کمـبود درآمد سازمان بهره     
 .نمایند جبران نمود از مشترکینی که اقدام به کشت اراضی در تابستان نمی
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  1372های آبیاری ، شهریور   تحلیلی بر راندمان–کمیته آبیاری و زهکشی ایران  -3

 CROPWAT ، 1372وتری وزارت کشاورزی ، معاونت فنی وزیربنایی ، راهنمای برنامه کامپی -4

های آبیاری و زهکشی ، نشریه       وزارت نـیرو ، اسـتاندارد صـنعت آب ، ضوابط عمومی طراحی شبکه              -5
 1371الف ، -111شماره       

 1371  الف ،-112وزارت نیرو ، استاندارد صنعت آب ، نشریه شماره  -6



49 مجموعه مقالات دهمین همایش

 

7- Design Criteria Controls , Dez Irrigation project (D&R) 

8- Dez Irrigation Project Annex A. Agriculture May 1967 (D&R) 

9- Dez Irrigation Project Stage I Feasibility Report Supplement September 1968 

10- FAO Crop Water Requirements paper 24,Rome 

11- Operation and maintenance Dez Irrigation Project 1976 (D&R) 

12- Subsurface Drainage Dez Irrigation Project April 1970 (D&R) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total efficiency of Dez Network Irrigation at agricultural year of 1372-1373 
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Abstract 
 Modern Irrigation and Drainage of Dez network , located in north Khoozestan 
is one of the largest network in Iran. Advanced methods and techniques for 
lands irrigation and Drainage’s uses in this network. 
 Water requirement of this project provided by Dez River and storage and 
diversion dams built for control ,halter and Regulating of water flow over this 
sever. 
 Engineering consultants o this project , Development and Research of water 
resources company (D&R) determines water requirement of plants by Blaney-
Cridle Method and accepted total efficiency of  irrigation equal 54% . D&R 
designed No.1 irrigation canals for areas higher than 800 hectares equal 2 
lit/sec on the basis maximum water requirement in irrigation period and 85 
percent cultivated compaction. 
In this article for studies of total efficiency of Irrigation of modern Dez network in 
the agricultural year o 1372-73, after collecting the information’s and
 meteorological data and plant pattern on the area during the mentioned 
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period by FAO, Calculates water requirements of plants and gross water 
requirement at the start of farm intake considering effective rainfall and water 
requirement for operation of land preparation and take into account of efficiency 
of water uses in farm. 
 Afterward, the amount of provided water in network for agricultural uses were 
estimated and then find the ratio of irrigation requirement to delivered water. 
Considering of water transfer in Dez network canals, total efficiency of irrigation 
in farmers lands and lands of agroindustries separately calculated. Total 
efficiency of irrigation of modern Dez network in the agricultural year of 1372-73 
estimated of around 31% and the reasons of decreasing of efficiency and its 
results are studied. Recommendations for network administration sectors and 
users are presented.  
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